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Hddlestusprogramm 
Computer Setup (F10) 



Arvutihaalestusutiliidid (F10) 

Kasutage arvutihaalestusprogrammi (F10) jargmistel eesmarkidel. 

■ Tehase vaikehaalestuse muutmine. 

■ Siisteemi kuupaeva ja kellaaja seadmine. 

■ Siisteemi konfiguratsiooni maaramine, vaatamine, muutmine 
voi kontrollimine (sh protsessori, graafika-, malu-, heli-, 
salvestus-, side- ja sisendseadmete haalestus). 

■ Buutimisseadmete buutimisjarjekorra muutmine (kovakettad, 
disketiseadmed, optilised kettaseadmed, LS-120-kettaseadmed). 

■ Kiire alglaadimise (Quick Boot) lubamine, mis on taielikust 
alglaadimisest (Full Boot) kiirem, kuid ei tee labi koiki taielikus 
alglaadimises sisalduvaid diagnostikateste. Saate siisteemi 
haalestada: 

□ alati kiirelt alglaadima (Quick Boot) (vaikimisi); 

□ perioodiliselt taielikult alglaadima (Full Boot) 
(iga 1-30 paeva jarel); 

□ alati taielikult alglaadima (Full Boot). 

■ Kaivitustesti (POST - Power-On Self-Test) teadete lubamine 
voi keelamine. „Post Messages Disabled" keelab enamiku 
kaivitustesti teateid (nt maluarvestus, toote nimi ja muud teated, 
mis pole torketeated). Kui kaivitustestis tekib moni torge, 
kuvatakse selle kohta torketeade soltumata valitud reziimist. 
Kaivitustesti ajal saate kaivitustesti teadete kuvamise sisse 
liilitada, kui vajutate suvalist klahvi (v.a funtsiooniklahvid Fl 
kuni F12). 
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Haalestusprogramm Computer Setup (F 7 0) 



■ Omanikusildi maaramine; selle sildi tekst kuvatakse iga kord 
siisteemi sisseliilitamisel voi taaskaivitamisel. 

■ Ettevottesiseselt sellele arvutile omistatud inventarisildi 
voi -numbri sisestamine. 

■ Kaivitusparooli kasutuselevotmine nii siisteemi taaskaivitamiste 
(soebuutimiste) kui ka sisseliilitamiste puhuks. 

■ Seadistusparooli maaramine; see piirab juurdepaasu 
haalestusprogrammile Computer Setup (F10) ja kaesolevas 
peatiikis kirjeldatud haalestusele. 

■ Integreeritud sisend/valjund-funktsioonide keelamine (sh jada-, 
USB- ja paralleelpordid, heli, integreeritud vorguadapter), nii et 
neid ei saa kuni lukust vabastamiseni kasutada. 

■ MBR-i (Master Boot Record) turbe lubamine voi keelamine. 

■ Irdandmekandjale kirjutamise lubamine voi keelamine. 

■ Tavadisketile kirjutamise lubamine voi keelamine (kui riistvara 
voimaldab). 

■ Selliste siisteemi konfiguratsioonitorgete lahendamine, mis on 
kaivitustesti (POST - Power-On Self-Test) ajal leitud, kuid pole 
automaatselt parandatud. 

■ Siisteemi haalestuse kopeerimine - salvestades 
konfiguratsiooniteabe disketile ja taastades selle iihele 
voi mitmele arvutile. 

■ Maaratud ATA-kovaketta enesetestide kaivitamine (kui riistvara 
voimaldab). 

■ DriveLock-turbe lubamine voi keelamine (kui MultiBay-tiiiipi 
lahtrisse iihendatav kettaseade seda toetab). 
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Haalestusprogramm Computer Setup (F10) 



Arvutihddlestusutiliitide (F10) kasutamine 

Programmi Computer Setup kaivitamine on voimalik ainult arvuti 
sisseliilitamisel voi siisteemi taaskaivitamisel. 
Arvutihaalestusprogrammi meniiiisse paasemiseks tehke jargmist. 

1 . Lulitage arvuti sisse voi taaskaivitage. Kui Windows tootab, 
klopsake Start > Shut Down (Sule arvuti) > Restart 
(Taaskaivita). 

2. Kohe, kui arvuti kaivitub, vajutage klahvi FIO ja hoidke seda all, 
kuni programmi Computer Setup avanemiseni. Vajadusel 
vajutage tiitelkuvast moodumiseks klahvi Enter. 



Kui te ei joua piisavalt kiiresti klahvi FIO vajutada, tuleb 
haalestusprogrammi paasemiseks arvuti taaskaivitada ning klahvi 
FIO uuesti vajutada ja all hoida. 

Kui kasutate PS/2-klaviatuuri, voib ilmuda teade klaviatuuri torke 
kohta - ignoreerige seda. 



3. Valige loendist sobiv keel ja vajutage klahvi Enter. 

4. Haalestusprogrammi Computer Setup meniiiis on nana neli 
meniiiid: File (Fail), Storage (Salvestusseadmed), Security 
(Turve), ning Advanced (Tapsemalt). 

5. Valige vasaku ja parema nooleklahvi abil soovitud alammenuii. 
Valige iilemise ja alumise nooleklahvi abil soovitud sate ning 
vajutage klahvi Enter. Tagasi Computer Setupi peameniiiisse 
saate, vajutades klahvi Esc. 

6. Muudatuste rakendamiseks ja salvestamiseks valige File > Save 
Changes and Exit. 

□ Kui tegite muudatusi, mida te ei soovi rakendada, valige 
Ignore Changes and Exit. 

□ Tehase vaikehaalestuse taastamiseks valige Set Defaults and 
Exit. See taastab siisteemi tehasesatetega vaikehaalestuse. 

AETTEVAATUST! ARGE lulitage arvuti toidet VAUA arvutihaalestuse FIO 
muudatuste ROM-i salvestamise ajal, kuna see voib rikkuda CMOS-i. Arvuti 
saab ohutult valja lulitada ainult parast haalestusprogrammist FIO valjumist. 
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Computer Setup 



Menui) 



Variant 



Kirjeldus 



File (Fail) 



System Information 
(Susteemiteave) 



Kuvab jargmise teabe. 

• toote nimi 

• protsessori tuup/kiirus/stepping 

• vahemalu maht (L1/L2) 

• installitud malu maht/kiirus, kanalite arv 
(uks voi topelt) (kui saadaval) 

• integreeritud ja kasutatava vorguadapteri 
MAC-aadress (kui saadaval) 

• susteemi ROM (sh tootepere nimi 
ja versioon) 

• korpuse seerianumber 

• inventarinumber 



About (Teave): 

Set Time and Date (Sea 
kellaaeg ja kuupaev) 



Autorioiguse teate kuvamine. 

Susteemi kuupaeva ja kellaaja muutmine. 



Replicated Setup 
(Kopeeritav haalestus) 



Save to Removable Media (Salvesta 
irdandmekandjale) 

Susteemi konfiguratsiooni (sh CMOS-i) 
salvestamine vormindatud 1 ,44 MB disketile, 
USB-valkmaluseadmele voi disketilaadsele 
seadmele (salvestusseadmele, mis on seatud 
disketiseadet emuleerima). 

Restore from Removable Media 
(Taastamine irdandmekandjalt) 

Susteemi konfiguratsiooni taastamine disketilt, 
USB-valkmaluseadmelt voi disketilaadselt 
seadmelt. 



Hddlestusprogrammi uksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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Haalestusprogramm Computer Setup (F10) 



Computer Setup (jarg) 



Menuu 



Variant 



Kirjeldus 



File (Fail) 
(jatkub) 



Storage 
(Salvestid) 



Default Setup 
(Vaikehaalestus) 



Save Current Settings as Default 

Praeguse susteemikonfiguratsiooni 
salvestamine vaikehaalestusena. 

Restore Factory Settings as Default 

Tehases seatud susteemikonfiguratsiooni 
taastamine vaikehaalestusena. 



Apply Defaults and Exit 
(Rakenda vaikehaalestus 
ja valju) 


Praegu valitud vaikehaalestuse rakendamine 
ja maaratud paroolide tuhjendamine. 


Ignore Changes 
and Exit (Ignoreeri 
muudatusi ja valju) 


Computer Setupist valjumine ilma muudatusi 
salvestamata. 



Save Changes and Exit 
(Salvesta muudatused ja 
valju) 

Device Configuration 

(Seadmete 

konfigureerimine) 



Konfiguratsiooni voi vaikehaalestuse 
muudatuste salvestamine ja programmist 
Computer Setup valjumine. 

Koigi installitud BlOS-i poolt juhitavate 
salvestusseadmete bend. 

Seadme valimisel kuvatakse selle tapsem teave 
ja variandid. Esitatud voib olla jargmisi 
variante. 

Diskette Type (Disketi tuup) 

Suurima mahutavusega disketituiip, mida 
disketiseade toetab. 

Traditsioonilised disketiseadmed 

Variandid: 3,5" 1,44 MB ja 5,25" 1,2 MB. 

Drive Emulation (Kettaseadme 
emulatsioon) 

Saate teatud salvestusseadmele valida 
kettaseadme emulatsiooni tuubi. (Naiteks 
Zip-draivi saab kettaemulatsiooni valimisega 
teha alglaadimisseadmeks.) 



(*?*^ Hadlestusprogrammi uksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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Computer Setup (jarg) 



Menuu 



Variant 



Kirjeldus 



Storage 

(Salvestid) 

(jatkub) 



Device Configuration 
(Seadmete 
konfigureerimine) 
(jatkub) 



ATAPI Zip drive 
(ATAPI Zip-draiv) 



Drive Type Emulation Options 
(Kettaseadme (Emulatsioonivalikud) 
tu up) 

None (Pole; kasitletakse 
muuna). 

Diskette (diskett; 

kasitletakse 

disketiseadmena). 

IDE Hard Disk None (Pole; kasitletakse 
(IDE-kovaketas) muuna). 

Disk (Ketas - kasitletakse 
kovakettana). 



Legacy Diskette 
(tavadiskett) 

IDE CD-ROM 



ATAPI LS-1 20 



Emulatsioonivalikud 
puuduvad. 

Emulatsioonivalikud 
puuduvad. 

None (Pole; kasitletakse 
muuna). 

Diskette (diskett; 

kasitletakse 

disketiseadmena). 

Default Values IDE/SATA 
(Vaikevaartused IDE/SATA) 

Multisektori-edastused 

(ainult ATA-ketaste puhul) 

Saate maarata, mitu sektorit edastatakse 
multisektor-PIO-operatsiooniga. Variandid 
(soltuvalt seadme voimalustest): Disabled 
(Keelatud), 8 ja 1 6. 



Hddlestusprogrammi uksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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Haalestusprogramm Computer Setup (F10) 



Computer Setup (jarg) 



Menuu 



Variant 



Kirjeldus 



Storage 

(Salvestid) 

(jatkub) 



Device Configuration 
(Seadmete 
konfigureerimine) 
(jatkub) 



Edastusreziim (ainult ATA-seadmeiel) 

Aktiivse andmeedastusreziimi maaramine. 
Variandid (soltuvalt seadme voimalustest): 
PIO 0, Max PIO, Enhanced DMA, 
Ultra DMA 0 ja Max UDMA. 

Teisendusreziim (ainult ATA-ketastet) 

Saate valida seadmel kasutatava 
teisendusreziimi. See voimaldab BIOS-i 
ligipaasu ketastele, mis on partitsioneeritud ja 
vormindatud teistel susteemidel ning voib olla 
vajalik vanemate UNIX-i versioonide 
kasutamisel (nt SCO UNIX-i versioon 3.2). 
Variandid: Bit-Shift, LBA Assisted, User ja 
None. 

A ETTEVAATUST! Uldiuhul ei tohiks BIOS-i 
— poolt automaatselt valitud teisendusreziimi 
muuta. Kui valitud teisendusreziim ei 
uhildu teisendusreziimiga, mis kehtis ketta 
partitsioneerimise ja vormindamise aial, 
pole andmed ketta I kdttesaadavad. 



Haalestusprogrammi uksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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Computer Setup (jarg) 



Menuu 



Variant 



Kirjeldus 



Storage 

(Salvestid) 

(jatkub) 



Device Configuration 
(Seadmete 
konfigureerimine) 
(jatkub) 



Storage Options 

(Maluseadmete 

variandid) 



Teisendusparameetrid 

(ainult ATA-ketaste puhul) 

See funktsioon on saadaval ainult 
kasutaja seatava (User) 
transleerimisreziimi valimise jarel. 

Saate maarata parameetrid (loogilised 
silindrid, pead ning sektorite arv rajal), mida 
BIOS kasutab ketta sisend-/valjundnouete 
(operatsioonisusteemilt voi rakenduselt) 
teisendamiseks kova ketta le arusaadavasse 
vormi. Loogiliste silindrite arv ei voi uletada 
1 024. Peade arv ei voi olla suurem kui 256. 
Sektoreid raja kohta voib olla 
maksimaalselt 63. Need valjad on 
nahtavad ja muudetavad ainult siis, kui ketta 
teisendusreziimiks on maaratud User 
(kasutaja seatav). 

Removable Media Boot 
(Irdandmekandjalt alglaadimine) 

Irdandmekandjalt susteemi alglaadimise 
lubamine/keelamine. 

Legacy Diskette Write 
(Tavadisketile kirjutamine) 

Tavadiskettidele andmete kirjutamise 
lubamine/keelamine. 

Pcirast jaotises Removable Media Write 
muudatuste salvestamist arvuti 
taaskdivitub. Lulitage arvuti kdsitsi vdlja ja 
seejdrel uuesti sisse. 



Hddlestusprogrammi uksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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Haalestusprogramm Computer Setup (F10) 



Computer Setup (jarg) 



Menui) 



Variant 



Kirjeldus 



Storage 

(Salvestid) 

(jatkub) 



Storage Options 
(Maluseadmete 
variandid) 
(jatkub) 



BIOS DMA Data Transfers (BIOS DMA 
andmeedastus) 

Saate maarata, kuidas teenindatakse BlOS-i 
sisend-valjund-taotlusi. „Enable" (Luba) 
puhul teenindab BIOS ATA kettalugemis- 
ja -kirjutustaotlusi DMA andmeedastusega. 
„Disable" (Keela) puhul teenindab BIOS ATA 
kettalugemis- ja -kirjutustaotlusi PIO 
andmeedastusega. 

SATA Emulation (SATA emuleerimine) 

Saate valida, kuidas operatsioonisusteem 
poordub SATA kontrolleri ja seadmete poole. 

Vaikimisi on maaratud .. Separate IDE 
Controller " (Eraldi IDE kontroller). Selles 
reziimis saab poorduda kuni 4 SATA ja 2 
PATAseadme poole. SATA ja PATA kontrollerid 
paistavad kahe eraldi IDE kontrollerina. 
Kasutage seda operatsioonisusteemidega 
Microsoft Windows 2000 ja Windows XP. 

• SATA 0 paistab kui SATA Primary 
Device 0 

• SATA 1 (kui olemas) paistab kui SATA 
Secondary Device 0 

Teine variant on „ Combined IDE Controller " 
(Kombineeritud IDE kontroller). Selles reziimis 
saab poorduda kuni 2 PATA ja 2 SATA 
seadme poole. SATA ja PATA kontrollerid 
paistavad iihe kombineeritud IDE 
kontrollerina. Kasutage seda Microsoft 
Windows 98 ja vanemate 
operatsioonisusteemiga. 

• SATA 1 asemel on PATA Primary Device 0 

• SATA 3 asemel on PATA Primary Device 1 



Haalestusprogrammi uksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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Computer Setup (jarg) 



Menuu 



Variant 



Kirjeldus 



Storage 

(Salvestid) 

(jatkub) 



Storage Options 
(Maluseadmete 
variandid) 
(jatkub) 



DPS Self-Test 
(DPS-i enesetest) 



IDE Controller (IDE kontroller) 

Saate primaarse IDE kontrolleri lubada 

voi keelata. See funktsioon on saadaval ainult 

teatud mudelitel. 

Primary SATA Controller 
(Primaarne SATA kontroller) 

Saate primaarse SATA kontrolleri lubada 
voi keelata. 

Secondary SATA Controller 
(Sekundaarne SATA kontroller) 

Saate sekundaarse SATA kontrolleri lubada 
voi keelata. See funktsioon on saadaval ainult 
teatud mudelitel. 



Saate kaivitada eneseteste ATA-kovaketastel, 
mis on voimelised labi viima DPS-i (Drive 
Protection System) eneseteste. 

See valik on ndhtav vaid siis, kui susteemi 
on ijhendatud vdhemalt uks kettaseade, 
mis on vdimeline DPS-i enesetesti tegema. 



Hddlestusprogrammi uksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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Computer Setup (jarg) 



Menuu 



Variant 



Kirjeldus 



Storage 

(Salvestid) 

(jatkub) 



Boot Order 
(Buutimisjarjekord) 



Voimaldab teil teha jargmist. 

• Saate maarata, millises jarjekorras 
kontrollitakse susteemiga uhendatud 
seadmetel (nt USB-valkmalu, disketiseade, 
kovaketas, optiline kettaseade, 
vorguadapter) buuditava 
operatsioonisusteemi olemasolu. Iga selles 
loendis leiduva seadme voib buuditava 
operatsioonisusteemi potentsiaalse 
allikana kontrollimisse kaasata voi sellest 
valja arvata. 

• Saate maarata uhendatud kovaketaste 
jarjekorra. Esimene kovaketas selles 
loendis on buutimisjarjekorras eespool 
ning saab tahise C (kui on uhendatud 
seadmeid). 

MS-DOS-is omistatud kettatdhised ei 
pruugi kehtida pdrast mone teise 
operatsioonisusteemi kdivitamist. 

Buutimisjarjekorra uhekordse erandi 
otseteeklahv 

Kui soovite uhekordselt alglaadida 
seadmelt, mis pole buutimisjarjekorra 
vaikeseade, taaskaivitage arvuti ning hetkel, 
mil kuvari tuli laheb roheliseks, vajutage 
klahvi F9. Parast kaivitustesti (POST) 
lopulejoudmist kuvatakse buutimisseadmete 
loend. Valige nooleklahvidega soovitud seade 
ja vajutage klahvi Enter. Seejarel arvuti 
alglaadib valitud seadmelt vaid sel korral. 



Hddlestusprogrammi uksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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Computer Setup (jarg) 



Menuu 



Variant 



Kirjeldus 



Security (Turve) 



Setup Password 
(Seadistusparool) 



Power- On Password 
(Kaivitusparool) 



Saate maarata ja lubada seadistuse (ulema- 
parooli. 

<*?5^ Pdrast seadistusparooli maaramist on 
vaja muuta Computer Setupi valikuid, 
kirjutada tile ROM ning teha muudatusi 
Windowsi teatud isehaalestussatetes 
(plug and play). 

Lisateavet vt dokumentatsiooni CD-It 
Torkeotsingujuhendist (Troubleshooting 
Guide). 

Saate maarata ja lubada arvuti 
kaivitusparooli. 

Lisateavet vt dokumentatsiooni CD-It 
Torkeotsingujuhendist (Troubleshooting 
Guide). 



Password Options 
(Paroolivalikud) 

(See jaotis on naha vaid 

kaivitusparooli 

kasutamisel.) 



Saate maarata, kas parooli noutakse 
ka soebuutimisel (CTRL+ALT+DEL). 

Lisateavet vt dokumentatsiooni CD-It 
lauaarvutite haldusjuhendist Desktop 
Management Guide. 



Pre-Boot Authorization 

(Buutimiseelne 

vol ita mine) 



Saate lubada voi keelata kiipkaardi 
kasutamise kaivitusparooli asemel. 



Haalestusprogrammi tiksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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www.hp.ee Haalestusprogrammi (F10) juhend 



Haalestusprogramm Computer Setup (F10) 



Computer Setup (jarg) 

Menuu Variant Kirjeldus 

Security (Turve) Smart Cover Voimaldab teil: 

(jatkub) („Nutikas" kaas) . kaane , ukku lukustada/avada. 

• maarata, kas kaane eemaldamise andur 
keelab/teavitab kasutajat/nouab 
seadistusparooli. 

Notify User (Teavita kasutajat) annab 
kasutajale teada, et andur on tuvastanud 
kaane eemaldamise. Setup Password 
(Seadistusparool) nouab arvuti 
alglaadimisel seadistusparooli pdrast 
seda, kui andur on tuvastanud kaane 
eemaldamise. 

See funktsioon on saadaval ainult teatud 
mudelitel. Lisateavet vt dokumentatsiooni CD-It 
lauaarvutite haldusjuhendist Desktop 
Management Guide. 



Embedded Security 


Voimaldab teil: 


(Sisseehitatud turve) 


• Sisseehitatud turbeseadet lubada 




voi keelata. 




• Taastada seadme tehasesatted. 




See funktsioon on saadaval ainult teatud 




mudelitel. Lisateavet vt dokumentatsiooni CD-It 




lauaarvutite haldusjuhendist Desktop 




Management Guide. 



Device Security Saate lubada/keelata jadaporte, 

(Seadmete turve) paralleelporti, eesmisi USB-porte, susteemi 

heli, vorguadaptereid (monedel mudelitel) 
MultiBay-seadmeid (monedel mudelitel) ja 
SCSI kontrollereid (monedel mudelitel). 



Hddlestusprogrammi uksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 



Haalestusprogrammi (F10) juhend www.hp.ee 
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Haalestusprogramm Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (jarg) 

Menuu Variant Kirjeldus 

Security (Turve) Network Service Boot Saate lubada/keelata arvutil buutida 
(jatkub) (Alglaadimine vorguserverisse installitud 

vorguteenuselt) operatsioonisusteemi. (Funktsioon on saadaval 

vaid vorguadapteriga mudelitel; 
vorgukontroller peab olema PCI-siinil 
voi integreeritud emaplaadile.) 

System IDs (Susteemi Saate maarata: 

identifikaatorid) . | nven tarisildi (asset tag, 1 8 baiti) ja 

omanikusildi (ownership tag, 80-baidine 
identifikaator, mis kuvatakse 
kaivitustesti ajal). 



Lisateavet vt dokumentatsiooni CD-It 
lauaarvutite haldusjuhendist Desktop 
Management Guide. 

• Korpuse seerianumbri voi UUID-numbri 
(Universal Unique Identifier). UUID-d 
saab muuta vaid juhul, kui praegune 
korpuse seerianumber ei kehti. (Need 
identifikaatorid pannakse tavaliselt paika 
tehases ning kasutatakse susteemi uheselt 
tuvastamiseks.) 

• klaviatuuri lokaadi seadistuse (nt inglise 
voi saksa) susteemi identifikaatori 
sisestamiseks. 

(j?*^ Hdcilestusprogrammi uksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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www.hp.ee Haalestusprogrammi (F10) juhend 



Haalestusprogramm Computer Setup (F10) 



Computer Setup (jarg) 



Menuu 



Variant 



Kirjeldus 



Security (Turve) DriveLock Saate maarata voi muuta MultiBay 

(jatkub) kovaketaste peaparooli voi kasutaja parooli 

(ei toetata SCSI kovaketaste puhul). Selle 
funktsiooni sisselulitamisel kusitakse kasutajalt 
kaivitustesti ajal uht DriveLocki paroolidest. 
Kui kumbagi korrektselt ei sisestata, jaab 
kovaketta sisu kattesaamatuks, kuni monel 
jargmisel kulmbuutimisel sisestatakse uks 
paroolidest. 

See valik kuvatakse vaid siis, kui susteemi 
on ijhendatud vdhemalt uks MultiBay-tutipi 
lahtrisse uhendatav kettaseade, mis 
toetab DriveLock-funktsiooni. 

Lisateavet vt dokumentatsiooni CD-It 
lauaarvutite haldusjuhendist Desktop 
Management Guide. 

Hddlestusprogrammi uksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 



Haalestusprogrammi (F10) juhend www.hp.ee 
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Haalestusprogramm Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (jarg) 

Menuu Variant Kirjeldus 

Security (Turve) Master Boot Record Saate lubada voi keelata MBR-i (Master Boot 

(jatkub) Security (MBR-i turve) Record) turbe. 

Sisselulitatud MBR-i turbe korral blokeerib 
BIOS koik katsed kasutatava alglaadimisketta 
MBR-ile kirjutada. Iga kord arvuti 
sisselulitamisel voi taaskaivitamisel vordleb 
BIOS alglaadimisketta praegust MBR-i varem 
salvestatud MBR-iga. Kui ilmneb muutusi, 
saate voimaluse salvestada praegune 
alglaadimisketta MBR, taastada varem 
salvestatud MBR voi lulitada MBR-i turve valja. 
Kui seadistusparool on seatud, peate seda 
teadma. 

Enne praeguse alglaadimisketta vormingu 
voi partitsioonide tahtlikku muutmist 
Itilitage MBR-i turve valja. Pal jud 
kettautiliidid (nt FDISK ja FORMAT) 
uritavad MBR-i uuendada. 

Kui MBR-i turve on sisse lijlitatud ja BIOS 
teenindab kettapoordumisi, lukatakse 
MBR-i kirjutamise nouded tagasi, mis 
pohjustab utiliitide torketeateid. 

Kui MBR-i turve on sisse lijlitatud ja 
kettapoordumisi teenindab 
operatsioonististeem, tuvastab BIOS 
MBR-i kirjutatud muudatused jargmise 
taaskdivituse ajal ning kuvab MBR-i turbe 
hoiatusteate. 

Save Master Boot Praeguse alglaadimisketta MBR-i (Master Boot 

Record (Salvesta MBR) Record) varukoopia salvestamine. 

Funktsioon on kasutatav vaid sisselulitatud 
MBR-i turbega. 

<£^ Haalestusprogrammi uksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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www.hp.ee Haalestusprogrammi (F10) juhend 



Haalestusprogramm Computer Setup (F10) 



Computer Setup (jarg) 



Menuu 



Variant 



Kirjeldus 



Security (Turve) 
(jatkub) 



Restore Master Boot 
Record (Taasta MBR) 



MBR-i (Master Boot Record) taastamine 
praegusele alglaadimiskettale. 

<*3*5^ Funktsiooni saab kasutada vaid koigi 
jdrgmiste tingimuste tditmisel: 

• MBR-i turve on sisse lulitatud. 

• Varem on salvestatud MBR-i varukoopia. 

• Praegune alglaadimisketas on sama, millelt 
salvestati MBR-i varukoopia. 



A 



ETTEVAATUST! Varem salvestatud MBR-i 
taastamine pdrast seda, kui kettautiliit 
voi operatsioonisusteem on MBR-i 
muutnud, voib pohjustada kettal asuvate 
andmete muutumise kdttesaamatuks. 
Taastage varem salvestatud MBR ainult 
juhul, kui olete veendunud, et praeguse 
alglaadimisketta MBR on rikutud 
voi viirusega nakatatud. 



Hddlestusprogrammi uksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 



Haalestusprogrammi (F10) juhend www.hp.ee 



17 



Haalestusprogramm Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (jarg) 



Menuu 



Variant 



Kirjeldus 



Advanced 
(Tapsemalt)* 

*Need satted on 
moeldud ainult 
kogenud 
kasutajatele. 



Power-On Options 
(Kaivitusvalikud) 



Saate maarata: 

• Kaivitustesti (POST) reziimi - QuickBoot 
(Kiirbuutimine), FullBoot (Taielik 
buutimine) voi FullBoot every 1-30 days 
(Taielik buutimine iga 1-30 paeva jarel). 

• Kaivitustesti (POST) teated 
(lubada/keelata). 

• F9 viiba (lubada/keelata). Kui lubate 
selle funktsiooni, kuvatakse kaivitustesti 
ajal tekst „F9 = Boot Menu". Kui 
nimetatud funktsioon on keelatud, siis 
seda teksti ei kuvata. Sellest hoolimata 
avatakse klahvi F9 vajutamisel 
menuuekraan Shortcut Boot [Order] 
(buutimisseadme valimiseks). Lisateavet 
lugege jaotisest Storage > Boot Order. 

• F10 teade (lubatud/keelatud). Kui lubate 
selle funktsiooni, kuvatakse kaivitustesti 
ajal tekst „F10 = Setup". Kui nimetatud 
funktsioon on keelatud, siis seda teksti ei 
kuvata. Sellegipoolest avatakse klahvi 
F10 vajutamisel aken Setup (Haalestus). 

• F12 viiba (lubada/keelata). Kui 
nimetatud funktsioon on lubatud, 
kuvatakse kaivitustesti ajal tekst 
„F1 2 = Network Service Boot". Kui 
nimetatud funktsioon on keelatud, siis 
seda teksti ei kuvata. Sellegipoolest 
pohjustab klahvi F12 vajutamine katse 
alglaadida susteemi vorgust. 



Haalestusprogrammi uksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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www.hp.ee Haalestusprogrammi (F10) juhend 



Haalestusprogramm Computer Setup (F10) 



Computer Setup (jarg) 



Menuu 



Variant 



Kirjeldus 



Advanced* 
(Tapsemalt) 
(jatkub) 

* Need satted on 
moeldud ainult 
kogenud 
kasutajatele. 



Power-On Options 
( Kaivitusvalikud ) 
(jatkub) 



Saate maarata: 

• Lisaseadme-ROM-i (Option ROM) viiba 
(lubada/keelata). Kui see funktsioon on 
lubatud, hakkab susteem enne 
lisaseadmete ROM-ide laadimist vastavat 
teadet kuvama. (See funktsioon on 
saadaval ainult teatud mudelitel.) 

• Kaugaratuse alglaadimisjarjekord 
(kaugserver/kohalik kovaketas). 

• Parasttoitekatkestust(sees/valjas): Kui teie 
arvuti on uhendatud kaitsme ja lulitiga 
pikendusjuhtmega ning soovite, et 
saaksite parast elektrikatkestust arvuti sisse 
liilitada pikendusjuhtme lulitist, lulitage see 
funktsioon sisse. 

Kui kasutate arvutist toitevoolu 
valjalijlitamiseks pikendusjuhtme Itilitit, 
ei saa te kasutada puhkereziimi, 
uinakufunktsiooni ega kaughaldust. 

Kaivitustesti (POST) viivitust (sekundites; 
lubada/keelata). Kui see funktsioon on 
lubatud, lisatakse kaivitustesti 
sooritamiseks kasutaja maaratava 
pikkusega viivitus. Sellist viivitust on 
monikord vaja teatud PCI-kaartidega 
uhendatud kovaketastele, mis poorlevad 
vaga aeglaselt ja pole kaivitustesti 
lopulejoudmisel veel alglaadimiseks 
valmis. Kaivitustesti viivitus annab teile 
ka rohkem aega klahvi F10 vajutamiseks, 
et kaivitada haalestusprogramm Computer 
Setup (F10). 



Haalestusprogrammi uksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 



Haalestusprogrammi (F10) juhend www.hp.ee 
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Haalestusprogramm Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (jarg) 



Menuu 



Variant 



Kirjeldus 



Advanced* 
(Tapsemalt) 
(jatkub) 

* Need satted on 
moeldud ainult 
kogenud 
kasutajatele. 



Power-On Options 
( Kaivitusvalikud ) 
(jatkub) 



BIOS Power-On 
(Sisselulitamine BlOS-i 
poolt) 



Saate maarata: 

• I/O APIC Mode (sisendi/valjundi 
APIC-reziim; lubada/keelata). Kui see 
funktsioon on lubatud, tootavad Microsoft 
Windowsi opsusteemid optimaalselt. 
Teatud mitte-Microsofti 
operatsioonisusteemide oigeks 
tootamiseks tuleb see funktsioon valja 
lulitada. 

• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory 
(lubada/keelata). Kui see funktsioon on 
lubatud, paigutatakse USB-malupuhvrid 
malu algusse. Selle eeliseks on moningase 
maluhulga vabastamine allpool 

1 MB piiri, mida saavad kasutada 
lisaseadmete ROM-id. Tuleb arvesse votta, 
et levinud maluhaldur HIMEM.SYS ei toota 
veatult, kui USB puhvrid on malu alguses 
JA susteemil on malu 64 MB voi vahem. 

• Hyper-threading (lubada/keelata). 

• Ventilaator puhkereziimis: Puhkereziimi 
kiiruse voib seada suuremaks. Suurem 
kiirus puhkereziimis jahutab rohkem, kuid 
teeb ka rohkem mura. (See funktsioon on 
saadaval ainult teatud mudelitel.) 

See funktsioon voimaldab teil suurendada 
ventilaatori minimaalkiirust; 
maksimumkiirust see ei mojuta. 
Ventilaatorit ei saa panna toole madratud 
miinimumkiirusest aeglasemalt. 

Saate maarata aja, mil arvuti automaatselt 
sisse lulitub. 



(j?*^ Hdalestusprogrammi uksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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Haalestusprogramm Computer Setup (F10) 



Computer Setup (jarg) 



Menuu 



Variant 



Kirjeldus 



Advanced* 
(Tapsemalt) 
(jatkub) 

* Need satted on 
moeldud ainult 
kogenud 
kasutajatele. 



Onboard Devices 
(Seadmed emaplaa 

PCI Devices 
(PCI-seadmed) 



Bus Options 
(Siinivalikud) 



Hddlestusprogrammi uksikute valikute 
konfiguratsioonist. 



Saate emaplaadil asuvaid seadmeid keelata 
dil) voi neile ressursse maarata (disketikontroller, 
jadaport voi paralleelport). 

• Esitab arvutisse installitud PCI-seadmete 
loendi koos nende IRQ (katkestusnouete) 
seadistusega. 

• Saate nende seadmete katkestusnouete 
seadistust muuta voi need hoopis taielikult 
keelata. Need satted ei kehti APIC-pohise 
operatsioonisusteemi kasutamisel. 

Teatud mudelite puhul saate lubada ja keelata 
jargmisi funktsioone: 

• PCI SERR# genereerimine. 

• PCI VGA-paleti „jalgimise" funktsioon, mis 
tostab PCI konfiguratsiooniruumis 
VGA-paleti jalgimise biti; seda on vaja 
vaid juhul, kui on installitud ule uhe 
graafikakontrolleri. 

kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 



Haalestusprogrammi (F10) juhend www.hp.ee 
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Haalestusprogramm Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (jarg) 



Menuu 



Variant 



Kirjeldus 



Advanced* 
(Tapsemalt) 
(jatkub) 

* Need satted on 
moeldud ainult 
kogenud 
kasutajatele. 



Device Options 
(Seadmevalikud) 



<*?^ Haalestusprogrammi uksikute valikute 
konfiguratsioonist. 



Saate seada jargimisi valikuid: 

• Printeri reziim (kahesuunaline, EPP & ECP, 
ainult valjund). 

• Numbriluku olek arvuti sisselulitamisel 
(valjas/sees). 

• S5 Wake on LAN - vorguliikluse peale 
arkamine (lubatud/keelatud). 

• Vorguliikluse peale arkamise (WOL) 
keelamiseks valjalulitatud reziimis (S5) 
valige vasaku ja parema nooleklahvi abil 
Advanced (Tapsemalt) > Device 
Options (Seadmevalikud) ning keelake 
funktsioon S5 Wake on Lan (Disable). 
Sellises olekus on arvuti voolutarve S5 ajal 
koige madalam. See ei takista arvutil 
passiivsest reziimist (suspend) 

voi talveunest (hibernation) vorguliikluse 
peale argata, kuid ei voimalda seda 
S5-reziimist. See ei mojuta vorguuhenduse 
talitust arvuti too ajal. 

• Kui vorguuhendust ei vajata, keelake 
vorguadapteri (NIC) kasutamine: valige 
vasaku ja parema nooleklahvi abil 
Security (Turve) > Device Security 

(Seadmeturve). Maarake vorguadapteri 
valikuks „Device Hidden" (Seade 
peidetud). See valdib vorguadapteri 
kasutamist operatsioonisusteemi poolt ning 
vdhendab arvuti voolutarvet S5-reziimis. 

• Processor cache - protsessori vahemalu 
(lubatud/keelatud). 

kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
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www.hp.ee Haalestusprogrammi (F10) juhend 



Haalestusprogramm Computer Setup (F10) 



Computer Setup (jarg) 

Menuu Variant Kirjeldus 

Device Options Saate seada jargimisi valikuid: 

(Seadmevalikud) . ACPI S3 tugi (lubatud/keelatud). S3 on 

(jatkub) ACPI (advanced configuration and power 

interface - „progressiivne 
konfiguratsiooni- ja toiteliides") unereziim, 
mida moned lisatud riistvaraseadmed ei 
pruugi toetada. 

<*J^ ACPI S3 funktsioonid on saadaval vaid 
teatud mudelitel. Kui ACPI S3 valikut pole 
saadaval, pole ka teisi ACPI S3 valikuid 
(ACPI S3 Video REPOST, ACPI S3 Hard 
Disk Reset ja ACPI S3 PS 2 Mouse 
Wakeup). 

• ACPI S3 Video REPOST (lubatud/ 
keelatud). See funktsioon taaskaivitab 
video-ROM-i S3-reziimist kaivitamisel 
(saadaval vaid teatud mudelitel). 

• ACPI S3 Hard Disk Reset 
(lubatud/keelatud). Lahtestab parast 
S3-unereziimist arkamist kovaketta. 

• ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup 
(lubatud/keelatud). Voimaldab hiirel 
susteemi S3-unereziimist iiles aratada 
(ainult teatud mudelitel). 

• Unique Sleep State Blink Patterns 
(Unereziimide vilkumisrutm) Saate valida 
naidikutulede vilkumisrutme, mille jargi 
saate iga unereziimi ara tunda. 

• Integrated Video (Integreeritud video; 
lubatud/keelatud). Saate samaaegselt 
kasutada integreeritud videot ja videot 
PCI Up Solution (ainult teatud mudelitel). 

(|^ PCI- voi PCI Express-tuupi videoadapteri 
lisamine keelab integreeritud video 
automaatselt. Kui PCI Express-video tootab, 
peab integreeritud video olema keelatud. 

<£^ Hddlestusprogrammi tiksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 



Advanced* 
(Tapsemalt) 
(jatkub) 

* Need satted on 
moeldud ainult 
kogenud 
kasutajatele. 
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Haalestusprogramm Computer Setup (F 7 0) 



Computer Setup (jarg) 



Menuu 



Variant 



Kirjeldus 



Advanced* 
(Tapsemalt) 
(jatkub) 

* Need satted on 
moeldud ainult 
kogenud 
kasutajatele. 



Device Options 

(Seadmevalikud) 

(jatkub) 



Saate seada jargimisi valikuid: 

• Monitor Tracking (Kuvari jalgimine; 
lubatud/keelatud). Voimaldab ROM-il 
salvestada kuvari tea be. 

• NIC PXE Option ROM Download 
(lubatud/keelatud). BIOS sisaldab 
sisseehitatud vorguadapteri 
lisaseadme-ROM-i, mis voimaldab 
susteemi buutida vorgu kaudu PXE 
serveris. Seda kasutatakse tuupiliselt 
kovakettale ule-ettevottelise tommise 
allalaadimiseks. Vorguadapteri 
lisaseadme-ROM votab endale maluruumi 
alia 1 MB; kasutatakse ka nimetust DCH 
(DOS Compatibility Hole). See maluruum 
on piiratud. See FlO-sate voimaldab 
kasutajatel keelata selle kaasasoleva 
NIC-ROM-i laadimise. Nonda jaab 
rohkem DCH-ruumi taiendavatele 
PCI-kaartidele, mis voivad 
lisaseadme-ROM-i maluruumi vajada. 
Vaikimisi on vorguadapteri 
lisaseadme-ROM kasutusel. 



PCI VGA Configuration 
(PCI VGA 
konfiguratsioon) 



Saadaval vaid juhul, kui susteemis on mitu 
PCI-videoadapterit. Voimaldab maarata, 
milline VGA-kontroller on primaarne ehk 
„buutimiskontroller". 



<£^ Haalestusprogrammi ijksikute valikute kasutatavus voib soltuda arvuti riistvara 
konfiguratsioonist. 
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Haalestusprogramm Computer Setup (F10) 



Konfiguratsioonisatete taastamine 

Haalestusprogramm Computer Setup (F10) voimaldab 
konfiguratsioonisatteid taastada kahel viisil. 

Esimene meetod: ROM-i CMOS-i varundamine ja taaste - 
kasutades toiteluliti alistamist 

Arvuti CMOS-i konfiguratsioonisatted talletatakse mittehaviva sisuga 
muutmalus (NVRAM). 

Iga kord arvuti kaivitamisel salvestab siisteemi ROM NVRAM-i 
koopia (sh CMOS, paroolid ja muud susteemimuutujad) valkmallu. 
Kui siisteem peaks muutuma ebastabiilseks, saab taastada viimase 
teadaolevalt tookindla NVRAM-i koopia, kasutades „toitenupu 
alistamise" funktsiooni. NVRAM-i taastamiseks tehke jargmist. 

1. Kui arvuti on valja liilitatud, vajutage toitenuppu ja laske 
see lahti. 

2. Kohe parast toitenupu vajutamist (kaivitustesti ajal) vajutage 
toitenuppu ja hoidke seda all, kuni siisteem valja liilitub 
(umbes nelja sekundi jooksul). 

Jargmisel kaivitamisel tuvastab ROM „toitenupu alistamise" ning 
taastab automaatselt varukoopiast NVRAM-i. 

AETTEVAATUST! Toitejuhtme lahutamine kaivitustesti ajal voib rikkuda 
tiitelkuva (kaivitustesti ajal kuvatava logoga kuva). Tiitelkuva taastamiseks 
tuleb ROM ijle kirjutada, kuigi arvuti tootab normaalselt edasi. 



„Toitenupu alistamise" funktsiooni tottu ei saa te kohe parast 
kaivitamist kaivitustesti (POST - Power-On Self- Test) ajal arvutit 
toitenupust valja liilitada. Arvutit saab toitenupule vajutades valja 
liilitada siis, kui arvuti videokuva on aktiivne. 



Haalestusprogrammi (F10) juhend www.hp.ee 
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Haalestusprogramm Computer Setup (F 7 0) 



Teine meetod: sal vesta mine irdandmekandjale 
ja taastamine irdandmekandjalt 

See taastemeetod nouab, et enne taastamisvajaduse ilmnemist oleksid 
andmed salvestatud irdkandjale, kasutades selleks 
haalestusprogrammi Computer Setup (F10) kasku Save to Removable 
Media (Salvesta irdandmekandjale). (Vt „Save to Removable Media 
(Salvesta irdandmekandjale)" lk 4 tabelis Computer Setup.) 



On soovitatav, et salvestaksite koik arvuti konfiguratsioonisatete 
muudatused disketile, USB-valkmallu voi disketilaadsele seadmele 
(salvestusseadmele, mis on seatud disketiseadet emuleerima) ning 
hoiaksite disketi voi muu andmekandja voimaliku taastevajaduse 
puhuks alles. 



Konfiguratsiooni taastamiseks sisestage diskett, USB-valkmaluseade 
voi muu disketti emuleeriv andmekandja koos salvestatud 
konfiguratsiooniga ning kaivitage programmi Computer Setup (F10) 
kask Restore from Removable Media (Taasta irdmaluseadmelt). 
(Vt „Restore from Removable Media (Taastamine 
irdandmekandjalt)" lk 4 tabelis Computer Setup.) 
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